



惠州市第二人民医院两院区分体空调深度清洗
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为确保室内人员健康，保障空调正常运转，我院拟对两院区分体空调进行深度清洗保养，现提出以下需求：
一、空调数量：
全院空调总数774台（详见附件）。
二、项目费用：
报价含高空费、疏通排水管道、税费、清洁剂、意外保险等其它费用。
三、工作内容：
1、清洗维护前检查性能参数，关闭空调电源。清洗后需要连接空调电源，开机进行检验空调制冷等性能是否正常，易损耗部件的磨损状况以书面记录并上报医院。
2、清洗空调室外主机：关闭电源，保证操作安全，高空作业施工工作人员必须佩戴的安全带安全绳、清洗主机时使用空调专用中性或弱碱性清洗剂，清洗工具及清洗方法确保对空调不产生腐蚀、失效等永久性损害。空调的清洗维护后，空调应达到正常的热交换效率、通风系统正常。
3、清洗空调室内机：要求工作人员按拆装规程，分别拆下面板、顶盖、侧板、空气清新部件、过滤网、百叶、出风框组件等组件，要求清洗后能看到原有的金属光泽。清洗过滤网、蒸发器使用高压清洗机对过滤网、蒸发器进行除尘清洗后，再用清水洗净。挂机清洗之前铺设好清洗防护用具，在拆、洗、装的过程中保护好空调零部件，清洗时应开窗通风，防止粉尘废弃物污染，使用废弃物收集袋，保证使用房间清洁；疏通排水管，确保排水顺畅。清洗维护空调过程中尽量节约电、水资源及清洗消耗材料。室内机清洗完成后开机将遥控器设置在制冷模式，温度设定在最低的条件下，开机运行。试机查隐患空调运行后，将遥控器的风速开关设定在不同的档位上运行，观察内机有无异常噪音。开机运行15分钟左右观察外机风扇是否运转正常，外机有无异常噪音。开机运行30分钟左右观察室内机出风有无冷风感，室外机出水管有无冷凝水流出，并保证空调各方面运转正常、制冷正常。
四、验收标准：
清洗后设备内壁及外壳表面目视清洁，无明显脏污，过滤网干净无尘，排水畅通，制冷正常。
五、检验方法：
擦拭取样，用无纺布擦拭取样外壳表面对比污物情况进行评定。
六、工期安排：
15天内完成（具体开工时间按医院安排为准）。
七、其它要求
1.服务公司在现场服务过程中必须切实做到安全生产，保证其所有人员严格遵守国家法律、法规和医院的规章制度。在作业过程中严格做好安全防护措施，如发生安全事故及意外或造成任何第三方的损失，乙方应承担全部责任。
2.支付方式：项目完成后，经验收合格,一次性支付服务费用;采用银行转账汇款方式; 服务公司需提供有效、完整的发票及凭证。 
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